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Active VISION V640
Referenzen V640 V641

Farbe der
Linse

Farblos
(V640)

Geräuchert
(V641)

Stirnband für bessere Abdichtung und
Anpassung
Bi-injizierte �exible und drucklose
Abzweigungen
Dichtring für besseren Sitz und optimalen
Schutz
Einokular mit maximaler Sicht
Antibeschlag- und Kratzschutz innen und
außen

 X12   X10   120

Normen : EN 166:2001
Linsen Standards : EN 170:2001 (clear lens); EN
172:2001 ( smoke lens)
Linsenmarkierung : 2C-1.2 1FT CE (clear lens);
5-3.1 1FT CE (smoke lens)
bügelmarkierungen : EN 166 FT CE

 Anti-Kratzer

 Anti-Beschlag

 Schlagfest

 Beständig gegen extreme
Temperaturen

Spezi�kationen

Kartonverpackung

Normen

Umgebungsbedingungen

Anti-Beschlag - Anti-Kratzer - Schlagfestigkeit
Gewicht : 39g
Material : Hochresistente Linse (PC): Bi-Injizierte
Bügel (PC); Anti-Rutsch-Nasenpolster (Gummi);
Abnehmbares und längenverstellbares Stirnband
(Polyester); Abnehmbare Dichtung (Hytrel/EVA-
Schaum) 
Verpackung : Einzelne Beutel
Kartonverpackung : 12 Paar/Beutel 10 Beutel/Karton
120 Paar/Karton

0% METALL : 
Anti-Kratzer : 
Anti-Beschlag : 
Schlagfest : 
Staubschutz / Spritzschutz : 
Beständig gegen extreme Temperaturen : 

Deschreibung
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